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Введение

Настоящее  руководство  содержит  описание  функций  программы
modbus_config.exe  и  предназначено  для  обеспечения  правильной  эксплуатации
программного обеспечения.

1 Назначение

Программа modbus_config.exe предназначена для визуализации результатов
измерений, их архивирования, а также конфигурирования приборов ЗАО «НПП
«Автоматика», поддерживающих протокол Modbus RTU по последовательным ин-
терфейсам.

Программа  может  осуществлять  поддержку  и  настройку  всех  последова-
тельных COM-портов,  присутствующих на  персональном компьютере,  поиск и
идентификацию приборов производства НПП "Автоматика", подключенных к по-
следовательным  COM-портам  через  преобразователи  сети  USB/RS485,  чтение,
удобное редактирование и запись основных конфигурационных параметров при-
боров, периодический опрос каналов приборов, анализ трафика сети.

2 Состав

Программа  реализована  в  виде  исполняемого  файла  "modbus_config.exe",
предоставляющего пользователю графический интерфейс для настройки (чтения/
записи) параметров приборов по протоколу Modbus RTU.

3 Установка и запуск

Установка производится путем копирования файлов приложения из архива в
созданную пользователем папку на диске компьютера. Запуск производится при
помощи выбора в проводнике: 

– для Windows - основного модуля программы modbus_config.ехе;
– для Linux — командного файла  modbus_config.sh.

После запуска приложения в текущей папке создаются три подпапки:
–  cfg — для хранения файлов конфигурации;
–  log — (на данный момент не используется);
–  templates — для хранения пользовательских шаблонов приборов.

4 Подготовка к работе

Перед  тем  как  приступить  к  работе  с  прибором  через  приложение
modbus_config.exe, следует выполнить следующие действия:

– подключить прибор к персональному компьютера посредством СОМ-порта
напрямую, если прибор с интерфейсом RS-232C, либо  к  USB-порту  через
преобразователь интерфейса USB/RS-485, если прибор с интерфейсом RS-485;
– запустить программу modbus_config.exe (п.3 Установка и запуск);
– выбрать ручную настройку или режим сканирования для поиска приборов
(п.5.4 Сканирование (поиск) приборов.);
– при выборе ручного режима добавить порт и настроить его параметры (п.5.1
Дерево объектов);
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– добавить к порту прибор и настроить у него параметры сети - адрес, скорость
(5.1 Дерево объектов.);
– выполнить проверку, нажав во вкладке "Сеть" на кнопку "Проверить".

5 Описание графического интерфейса приложения

Основное  окно  программы (Рисунок  1)  разделено  на  три  части  -  дерево
объектов, область ввода и редактирования свойств (настроек/параметров) объек-
тов и панель функциональных кнопок (меню). Также имеются две вкладки:

– «Сканирование» для осуществления поиска приборов в сети  Modbus RTU;
– «Статистика» для отражения статистической информации.

Рисунок 1 - Основное окно приложения

5.1 Дерево объектов.

Объекты в графическом интерфейсе программы отображаются в виде дерева
с корневым элементом "Порты и приборы". Корневой элемент содержит дочерние
элементы — СОМ-порты, порты содержат дочерние элементы — подключенные к
ним приборы.

Программа оперирует основными видами объектов:
– порты;
– приборы.

Порты представляют точку подключения Modbus устройств, поддерживаю-
щих протокол Modbus RTU, и являются последовательными портами компьютера.
Дерево объектов может быть сформировано двумя способами — путем ручной
настройки и в режиме сканирования сети (п.5.4).

АВДП.ХХХХХХ.001.01РП
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Для добавления порта путем ручной настройки нужно выделить корневой

узел - "Порты и приборы" и нажать кнопку  в верхней панели программы. В
дереве появится порт (Рисунок 2).

Рисунок 2 - Новый порт

Далее необходимо приступить к настройке порта. При настройке порта нуж-
но выбрать имя последовательного порта компьютера, скорость и параметры про-
токола. Затем можно оперативно проверить его доступность. Для этого нужно на-
жать кнопку "Проверить" (Рисунок 3). 

Рисунок 3 - Настроенный и проверенный порт

В случае ошибки доступа к порту будут выведено сообщение об ошибке
красного цвета (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Ошибка при проверке порта
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После создания и проверки порта можно добавлять приборы, доступ к кото-
рым осуществляется через  этот  порт.  Для этого  следует выделить требуемый
порт в дереве и  нажать кнопку:

в верхней панели программы, после чего будет отображен диалог добавления при-
бора (Рисунок 5), в котором следует выбрать тип (шаблон) прибора, установив га-
лочку слева от имени шаблона.

Рисунок 5 - Диалог выбора шаблона

После добавления прибора следует выбрать его в дереве и настроить пара-
метры во вкладке "Сеть" (Рисунок 6):

– адрес прибора в сети Modbus;
– скорость работы интерфейса прибора;
– параметр протокола «Контроль четности» (при необходимости).

Рисунок 6 - Настройки сетевого интерфейса прибора
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После настройки сетевых параметров прибора можно оперативно проверить
его доступность при условии, что прибор включен, подключен через преобразова-
тель интерфейса USB/RS485 к порту компьютера.  Для этого нужно нажать кноп-
ку "Проверить" во вкладке "Сеть".

При успешной проверке прибора кнопка "провалится", и на ней появится
сообщение "Проверка прошла успешно". При этом, для информативности, прибор
в дереве выделится жирным шрифтом (Рисунок 7).

Рисунок 7 - Успешная проверка прибора

При  неуспешной  проверке  необходимо  посмотреть  ошибки   во  вкладке
"Журнал сети" (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Ошибки при проверке прибора

Возможные причины неуспешной проверки:
– неверно указаны порт, адрес прибора или скорость работы интерфейса при-
бора;
– у прибора не включено питание;
– у преобразователя интерфейса USB/RS485 не включено питание;
– порт заблокирован другим приложением (например, VirtualBox).

Примечание - Также проверка прибора происходит один раз автоматически при по-
пытке загрузить из прибора содержимое регистров или обновить показания измере-
ний.
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После того,  как устройство создано,  настроены его сетевые параметры и
проверена доступность, можно приступать к считыванию из прибора содержимо-
го регистров, а также к просмотру, редактированию и записи конфигурационных
параметров.  Эти операции доступны в редакторе прибора. 

Состояние  дерева,  т.е.  настройки  портов  и  приборов  можно  сохранять  в
файлах конфигурации (подробнее смотри п.5.3). При очередном запуске програм-
мы будет загружено то дерево объектов, которое было записано в текущий файл
конфигурации, имя которого отражается в шапке главного окна приложения. 

5.2 Редактор прибора.

5.2.1 Основные вкладки редактора.

В редакторе прибора доступны следующие основные вкладки:
– «Текущее состояние»;
– «Сеть»;
– «Журнал Сети»;
– «Карта регистров».

Вкладка «Текущее состояние» (Рисунок 9) содержит:

– результаты  измерений,  полученные  из  канала(ов)  приборов,  код  и  текст
ошибки измерения;
– кнопку обновления измерений;
– комментарий или диспетчерскую информацию;
– флаги, указывающие на возможность настройки прибора через сетевой ин-
терфейс;
– период опроса, кнопку запуска периодического опроса;
– версию прибора, с которого выполняется считывание информации.

Рисунок 9 - Вкладка «Текущее состояние» прибора ПКЦ-1111
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Вкладка «Сеть» (Рисунок 10) содержит:
– текущие настройки порта, к которому подключен прибор;
– сетевые параметры прибора - адрес, скорость, четность, тип протокола, тайм-
ауты;
– кнопку для проверки доступности прибора;
– кнопку для изменения сетевых параметров непосредственно в приборе, при
этом порт будет автоматически переконфигурирован под параметры прибора.

Рисунок 10 - Вкладка «Сеть»

Вкладка «Журнал сети» (Рисунок 11) содержит содержит информацию об
операциях и ошибках чтения/записи регистров данного прибора через сеть.

Рисунок 11 - Вкладка «Журнал сети»
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Вкладка «Карта регистров» (Рисунок 12) содержит:
– список регистров (тегов) со значениями, пояснениями и ошибками чтения/за-
писи;
– интерфейс для изменения параметров; изменения применяются либо к маке-
ту, если редактор имеет дополнительные вкладки для редактирования парамет-
ров, либо записываются непосредственно в прибор, если вкладок для редакти-
рования параметров нет.

Рисунок 12 - Вкладка «Карта регистров»

Остальные вкладки индивидуальны для каждого прибора,  и содержат на-
стройки аналоговых/дискретных входов и выходов приборов (будут рассмотрены
ниже). 

5.2.2 Основные функции редактора.

В редакторе доступны следующие основные функции:

– считывание регистров прибора.
– откат на ранее загруженные в макет настройки.
– запись в прибор всех, или измененных в макете, настроек.
– сохранение в локальном буфере редактируемых в данный момент настроек.
– загрузка сохраненных в локальном буфере настроек в макет.

Данные функции доступны через кнопки в нижней панели редактора (Рису-
нок 13). 

Рисунок 13 - Кнопки в нижней панели редактора
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При нажатии на кнопку «Из прибора» происходит загрузка параметров из
регистров прибора в форму ввода  (макет) в соответствии с регистровой картой
прибора, заданной в макете редактора для каждого типа прибора и шаблоне при-
бора.

Рисунок 14 - Вкладка с параметрами «Аналоговый вход» прибора ПКЦ-1111

После загрузки можно просматривать и редактировать настройки. 

Примечание — При внесении изменений в настройки, предоставленные в макете ре-
дактора, изменения в приборе не происходят.

После внесения изменений в макет появляется возможность отката на ранее
загруженные в макет данные. Для этого необходимо нажать на кнопку «Откат»
(Рисунок 15). 

Рисунок 15 - Сообщение об изменениях в макете

После нажатия на кнопку «Откат» появится меню, позволяющее выбрать
источник, из которого ранее загружались в макет данные (текущий источник дан-
ных указан в шапке редактора):

– откат на данные из прибора:
– откат на данные из файла.

 
Откат на данные из прибора возможен, если в макете производилось редак-

тирование настроек, загруженных из прибора, и необходимо вернуться на ранее
загруженные из прибора настройки. Особенно это важно, если в прибор уже что-
то было записано; если запись в прибор не производилась, можно просто снова
прочитать настройки из прибора. После завершения операции в строке сообще-
ний появится информация (Рисунок 16).
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Рисунок 16 - Сообщение о загрузке данных в макет

Откат на данные из файла конфигурации возможен, если в макете произво-
дилось редактирование настроек, загруженных из файла. 

Примечание — Если ранее была выполнена запись в файл конфигурации отредакти-
рованных или прочитанных из прибора данных, то откат произойдет на записанные
в файле данные.

Также откат на данные из файла конфигурации возможен, если в макет была
произведена загрузка данных из прибора. После завершения операции в строке
сообщений появится информация (Рисунок 17).

Рисунок 17 - Сообщение о загрузке данных в макет

В процессе редактирования можно сохранить в локальном буфере редакти-
руемые в  данный момент  настройки.  Для этого  необходимо нажать на  кнопку
«Сохранить в буфер» (Рисунок 13).

При нажатии на кнопку «Сохранить в буфер» происходит запись во времен-
ный буфер всех настроек из макета для последующего оперативного возврата их в
макет.  Записанная  информация  может  храниться  для  каждого  редактируемого
прибора отдельно и между приборами не передается (для передачи информации
между приборами необходимо использовать общий буфер (кнопки "Копировать" и
"Вставить" в верхней панели программы).

Рисунок 18 - Кнопки "Копировать" и "Вставить" в верхней панели программы

Примечание - При повторном нажатии на кнопку «Сохранить в буфер» находящаяся
в буфере информация будет заменена.

Для загрузки сохраненных в локальном буфере настроек в макет необходи-
мо нажать на кнопку «Загрузить из буфера» (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Разблокированная кнопка «Загрузить из буфера»

Данная функция становится доступна после записи в буфер данных из маке-
та. При нажатии на кнопку «Загрузить из буфера» происходит загрузка в макет
ранее сохраненных в локальном буфере настроек. После загрузки в макет сохра-
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ненных в локальном буфере настроек появляется кнопка «Отменить загрузку из
буфера» (Рисунок 20).

Рисунок 20 - Сообщение после загрузки данных из локального буфера в макет

Эта операция позволяет отменить загрузку в макет данных из локального
буфера и вернуться к параметрам, которые были в макете до загрузки данных из
буфера. После завершения операции в строке сообщений появится информация
(Рисунок 21).

Рисунок 21 - Сообщение после отмены загрузки в макет данных из локального буфера

После завершения редактирования настроек в макете редактора можно запи-
сать в прибор все или только измененные в макете настройки, которые помечены
синим цветом (Рисунок 24). Для этого необходимо нажать на кнопку «Записать в
прибор» (Рисунок 13).

При нажатии  на кнопку «Записать в прибор» появляется меню, позволяю-
щее выбрать запись всех, или измененных в макете, настроек:

– изменения настроек;
– все настройки.

Запись  всех настроек  позволяет записать в прибор все параметры, пред-
ставленные в макете. Те параметры, которые не видны (неактивны) в данный мо-
мент на вкладках редактора, записаны не будут.

Запись  изменений в настройках позволяет записать в прибор только изме-
ненные в макете параметры,  которые помечены синим цветом. После успешной
записи  параметра  в  прибор  метка  редактирования  с  параметра  снимается.  Ре-
зультаты операции записи отражаются в строке состояния (Рисунок 22 и Рисунок
23).

Рисунок 22 - Сообщение об успешном завершении операции записи в прибор

Рисунок 23 - Сообщение об неуспешном завершении операции записи в прибор

Если при записи в прибор возникли ошибки, то подробную информацию о
них можно получить во вкладке «Журнал сети» (Рисунок 11) или «Карта реги-
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стров» (Рисунок 12). Параметры, во время записи которых возникла ошибка, по-
мечаются красным цветом (Рисунок 33). Если записанный с ошибками параметр
редактировался, то он остается помечен синим цветом, что позволяет повторить
попытку  записи  только  этого  параметра  (подробнее  о  редактировании  смотри
п.5.2.3 Редактирование параметров и статусы).

5.2.3 Редактирование параметров и статусы.

Редактирование происходит путем выбора из списков необходимых значе-
ний, либо вводом или перебором числовых значений. Любые действия с парамет-
рами, представленными в редакторе, приводят к изменению их статусов. При ре-
дактировании параметров в редакторе прибора поля редактора, содержимое кото-
рых подверглось изменениям или поля, и содержимое которых находится в логи-
ческой связи с измененным полем, подсвечиваются синим цветом (Рисунок 24). 

Рисунок 24 - Подсветка измененных в макете параметров

Статусы редактирования и последних операций с параметрами отражаются
в дереве объектов справа от имени прибора и в шапке редактора. Статусы обозна-
чаются следующими символами:

– [пусто] -  означает, что в макет загружены данные из файла конфигурации,
изменению не подвергались; в шапке редактора будет отражено - «из файла»
(Рисунок 25);

Рисунок 25 - Начальный статус параметров объекта

–  [*] - означает, что в загруженные в макет параметры внесены изменения;
если данный символ не в группе с другими, то это означает, что изменениям
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подверглись параметры из файла конфигурации; в шапке редактора отражается
«из файла / изменены» (Рисунок 26);

Рисунок 26 - Статус измененных параметров объекта

– [>] - означает, что в макет загружены настройки из прибора; в шапке редак-
тора будет отражено - «из прибора» (Рисунок 27);

Рисунок 27 - Статус загруженных настроек из прибора

– [<] - означает, что параметры из макета загружены в прибор; в шапке редак-
тора будет отражено - «записаны в прибор» (Рисунок 28);

Рисунок 28 - Статус записанных из макета в прибор настроек

– [@] - означает, что запущено периодическое обновление результатов измере-
ний; в шапке редактора будет отражено - «периодически опрашивается» (Рису-
нок 29).
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Рисунок 29 - Статус периодического обновления результатов измерений

Статусы могут отображаться группами. Например:

– [>*] - данные были загружены из прибора и изменены (Рисунок 30);

Рисунок 30 - Статус прочитанных из прибора и измененных в макете параметров

– [>*<] - данные были загружены из прибора, изменены и записаны в при-
бор (Рисунок 31);

Рисунок 31 - Статус прочитанных из прибора, измененных и записанных в прибор параметров

– [*<] - данные были загружены из файла конфигурации, изменены и записаны
в прибор (Рисунок 32).
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Рисунок 32 - Статус загруженных из файла конфигурации, измененных и записанных в прибор
параметров

При записи всей конфигурации (дерева) в файл конфигурации статусы сбра-
сываются.

5.2.4 Ошибки чтения/записи.

В  процессе  операций  чтения/записи  регистров  прибора  могут  возникать
ошибки. Поля с неуспешно прочитанными или записанными данными помечают-
ся красным цветом. Также и прибор в дереве помечается красным цветом (Рису-
нок 33).

Рисунок 33 - Отражение ошибок чтения/записи в дереве объектов и редакторе

Если данное поле редактировалось в макете, и было помечено синим цве-
том, то, если при записи данных возникла ошибка записи, оно остается помечено
синим цветом. Это дает возможность повторить попытку записи изменений в при-
бор (Рисунок 34).
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Рисунок 34 - Статус измененных в макете и записанных в прибор с ошибками параметров

Во вкладке «Журнал сети» можно уточнить формулировки ошибок чтения/
записи (Рисунок 35). Также во вкладке «Карта регистров» при выделении в списке
соответствующего параметра в нижней панели карты отражается ошибка чтения/
записи (Рисунок 36).

Рисунок 35 - Вкладка «Журнал сети» с ошибками записи
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Рисунок 36 - Вкладка «Карта регистров» с ошибками записи

5.3 Панель функциональных кнопок.

В верхней части главного окна программы содержится панель функциональ-
ных кнопок (Рисунок 37).

Рисунок 37 - Панель функциональных кнопок

С помощью кнопок, предоставленных на этой панели, можно выполнять с
объектами в дереве следующие действия:

– «Новый»: создание нового дерева объектов (Рисунок 38);
    

Рисунок 38 - Новое дерево объектов

– «Открыть»:  

Операция  «Открыть»  позволяет  выполнить  выбор  и  загрузку  из  иного
файла конфигурации информации о настройках главного окна приложения и дере-
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ве объектов; при этом появляется диалог, позволяющий выбрать файл конфигура-
ции (Рисунок 39).

Рисунок 39 - Выбор файла конфигурации

После  выбора  и  загрузки  файла  конфигурации  он  становится  текущим
файлом конфигурации приложения.

– «Сохранить»:  

Операция «Сохранить» выполняет сохранение текущего состояния дерева
объектов и главного окна приложения в текущем файле конфигурации (имя теку-
щего файла конфигурации отражается в шапке главного окна приложения), при
этом  создается  резервная  копия  текущего  файла  конфигурации  с
расширением  .bak.  Файлы  конфигурации  хранятся  в  подпапке  cfg  (подробнее
смотри п.6).

Примечание - При сохранении дерева объектов в файл конфигурации статусы объек-
тов сбрасываются.

– «Сохранить как»:  

Операция «Сохранить как» позволяет сохранить текущее состояние дерева
объектов и окна программы в ином файле конфигурации, которое нужно ввести в
появляющемся диалоге (Рисунок 40).
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Рисунок 40 - Сохранение файла конфигурации

Примечание - При этом текущий файл конфигурации приложения не меняется, (имя
текущего файла конфигурации отображается в заголовке окна), в дальнейшем мож-
но загрузить сохраненные параметры с помощью функции «Открыть» (Рисунок 39),
после успешного завершения которой выбранный файл конфигурации станет теку-
щим файлом конфигурации приложения.

– «Сохранить устройство как шаблон»:  

Операция  «Сохранить  устройство  как  шаблон»  позволяет  выполнить
сохранение выделенного прибора с текущими настройками в качестве шаблона в
папку для шаблонов на диске; в дальнейшем при добавлении в дерево нового при-
бора можно будет выбрать этот шаблон.
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Рисунок 41 - Сохранение прибора как шаблон

Перед сохранением появляется диалог (Рисунок 41), в котором необходимо
указать уникальный идентификатор будущего шаблона (желательно, на основе те-
кущего). Только после этого разблокируется кнопка «ОК» (Рисунок 42).

Рисунок 42 - Редактирование параметров при сохранении прибора как шаблон

Также можно поменять производителя шаблона и добавить или отредакти-
ровать комментарий. После завершения операции сохранения при добавлении но-
вого прибора в дерево объектов можно будет выбрать сохраненный шаблон (Рису-
нок 43).
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Рисунок 43 - Выбор нового шаблона после сохранения прибора как шаблон

– «Добавить»: 

Операция «Добавить» позволяет добавлять дочерние объекты в родитель-
ский узел дерева. Если родительский узел корневой - "Порты и приборы", тогда
добавляется порт (Рисунок 44).

Рисунок 44 - Добавление нового порта в дерево объектов

Примечание - Внимание! После добавления порта необходимо настроить его основ-
ной параметр — выбрать последовательный порт компьютера.

Если родительский узел порт, тогда добавляется прибор, который нужно вы-
брать из списка шаблонов (Рисунок 45).
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Рисунок 45 - Выбор шаблона прибора для добавления в дерево объектов

Более подробно данные операции описаны в п.5.1.

– «Удалить»: 

Операция «Удалить» позволяет удалить выделенный в дереве объект.

Примечание - Внимание! Если выделен порт, имеющий приборы, то удалится порт
вместе с приборами.

– «Копировать»: 
         

Операция «Копировать» позволяет копировать выделенный в дереве при-
бор с настройками в общий буфер обмена. После становится доступной операция
«Вставить» (Рисунок 47). 

Рисунок 46 - Копирование прибора в общий буфер обмена

Примечание - Операция «Копировать» доступна только для приборов. Для портов
операция недоступна.

– «Вставить»:  
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Операция «Вставить» (Рисунок 47) позволяет вставить из общего буфера
обмена настройки прибора либо в любой порт как новое устройство, либо в при-
бор подобного типа. Результат операции зависит от типа выделенного в дереве
объекта. 

Рисунок 47 - Создание нового прибора из общего буфера обмена

Примечание - Если тип скопированного в буфер прибора не совпадает с выделенным в
дереве типом прибора, то операция «Вставить» становится недоступной.

5.4 Сканирование (поиск) приборов.

В приложении реализована возможность автоматического поиска устройств,
подключенных к последовательным портам. Данная операция доступна во вклад-
ке «Сканирование» главного окна приложения (Рисунок 48). 

Для поиска необходимо выбрать порты и их параметры (скорость, протокол,
пр.), а также функции (17 или 03) Modbus, с помощью которых будет произво-
диться поиск, указать диапазон адресов.

Рисунок 48 - Основные настройки сканирования

Для каждого выбранного порта программа будет работать по следующему
алгоритму: для каждой скорости, для каждого протокола будет произведен запрос
к приборам по адресам из выбранного диапазона.  Если выбраны обе функции,
первый запрос производится по функции 17. Если был получен ответ на запрос по
функции 17, то запрос по функции 03 не производится.
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Результаты поиска в реальном времени отображаются в дереве снизу. Доба-
вить результаты сканирования в главное дерево можно выделив требуемые узлы и
нажав кнопку «Добавить» (Рисунок 49).

Рисунок 49 - Результаты сканирования

Примечание - Если узел с таким же адресом уже существует в дереве объектов, то
при добавлении он НЕ будет заменен.

5.5 Шаблоны устройств.

Программа позволяет сохранять сконфигурированные приборы отдельно в
качестве шаблонов с целью упрощения последующего ввода и конфигурирования
приборов. После того, как прибор сохранен как шаблон, он будет доступен в диа-
логе выбора шаблона прибора (Рисунок 50)  при добавлении прибора в дерево
объектов (п.5.1 Рисунок 5 и п.5.3 Операция «Добавить»). Подробнее о сохранении
прибора как шаблон смотри п.5.3 Операция «Сохранить устройство как шаблон»
(Рисунок 41).
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Рисунок 50 - Выбор шаблона прибора

В таблице диалога шесть колонок:
– (без имени) - содержит символ 'L' в случае, если шаблон является встроен-
ным, 'D' в случае пользовательского шаблона, находящегося в папке шаблонов;
– «Имя» - имя шаблона (должно быть уникальным, используется как иденти-
фикатор);
– «Шаблон» - идентификатор устройства;
– «Производитель» — производитель шаблона;
– «Описание» — комментарий;
– «Версия» — версия шаблона, состоящая из даты и времени создания шабло-
на.

В программу встроены шаблоны приборов, выпускаемых ЗАО «НПП «Авто-
матика». На данный момент программа поддерживает следующие устройства:

– ИТ-1ЦМ (ИТ-2ЦМ) ;
– ПД-1ЦМ ;
– ПКЦ-1111; 
– ПКД-1115;
– УГЦ-1;
– БВД-8.1; 
– ПКЦ-8М; 
– рН-4101;
– рН-4131;
– рН-4122.П (две версии);
– АРК-5102;
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– АРК-5112A (АРК-5112.420);
– АРК-5112Ц (АРК-5112 RS);
– АЖК-3122.х.П (две версии);
– АЖК-3122.х.П.И;
– АЖК-3110(Ех);

Сохраненные  пользователем  шаблоны  приборов  хранятся  в  подпапке
templates,  которая создается при первом запуске программы (подробнее смотри
п.6).

5.6 Статистика.

На вкладке "Статистика"  отображается статистика портов, подключенных к
ним приборов и общее число тегов (регистров) приборов, а также статистика ра-
боты очередей опроса приборов.

Рисунок 51 - Статистика

6 Расположение файлов данных в файловой системе

После запуска программы в текущей папке создаются три подпапки:

– cfg — для хранения файлов конфигурации;
– log — (на данный момент не используется);
– templates — для хранения пользовательских шаблонов приборов (подробнее
смотри п.5.5 Шаблоны устройств.).
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Рисунок 52 - Папки в системе Linux

Файлы конфигурации содержат в себе информацию о настройках главного
окна приложения и дереве объектов. При первом запуске создается базовый файл
конфигурации. При нажатии на кнопку «Сохранить» в панели функциональных
кнопок главного окна (подробнее смотри п.5.3), а также при выходе из приложе-
ния после внесений изменений в настройки окна или дерево объектов  предлага-
ется сохранить текущие изменения. При положительном выборе создается основ-
ной файл конфигурации, который будет автоматически загружаться при запуске
программы. Имя основного (текущего) файла конфигурации отражается в заго-
ловке окна. В процессе работы программы можно менять текущие файлы конфи-
гурации. (подробнее смотри п.5.3 Операция «Открыть»)
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